Tn conformitate cu prevederile art. 48, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicata, va inaintam alaturat hotéararile adoptate in sedinta de indata din 15
noiembrie 2016 convocata prin dispozitia primarului nr. 1 467/15.11.2016.

T TTATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL.
ORASUL PUCIOASA -
Str. Fantanelor, Nt. 7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon: 0245/232.277, Fax: 0245/760.484
E-mail: info@primpuc.ro
Nr. 27 917/15.11.2016
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Hotérére privind aprobarea contractului cadru incheiat Tntre orasul
Pucioasa si Asociatiile de Proprietari pentru pregatirea, contractarea gi
implementarea unui proiect Tn cadrul Programului Operational 2014 -
2020, Axa 3, Prioritate investitii 3.1., Sprijinirea eficientei energetice,
a gestiondrii inteligente a energiei i @ utilizarii energiei din surse
regenerabile ™n infrastrucurile publice, inclusiv T cladirile publice si
Tn sectorul locuintelor, Operatiunea A, Cladiri rezidentiale.
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Hotéarare privind-propunerea aprobarii pentru transformarea celor
doua posturi contractuale din cadrul Gentrului National de Informare
Turistica - U. A. T. Orasul Pucioasa de inspector specialitate (agent de

turism) gradul | in inspector gradul debutant.
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In conformitate cu prevederile art. 48,-alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicaté, va inaintam alaturat hotararile adoptate in sedinta de Indata din 15
noiembrie 2016 convocata prin dispozitia primarului nr. 1467/15.11.2016.

T TTATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL
ORASUL PUCIOASA
Str. Fantanelor, Nr. 7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon: 0245/232.277, Fax: 0245/760.484
E-mail: info@ primpuc.ro

Nr. 27 918/15.11.2016

CATRE
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Pucioasa
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192

Hotarare privind aprobarea contractului-cadru incheiat intre orasul
Pucioasa si Asociatiile de Proprietari pentru pregétirea, contractarea si
implementarea unui proiect in cadrul Programului Operational 2014 -
2020, Axa 3, Prioritate investitii 3.1., Sprijinirea eficientei energetice,
a gestiondrii inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse
regenerabile Tn infrastrucurile publice, inclusiv in cladirile publice si
in sectorul locuintelor, Operatiunea A, Cladiri rezidentiale.
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Hotérare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice in
faza DALI precum si a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investitii Eficientizarea energetica prin reabilitarea si
consolidarea cladirilor rezidentiale din orasul Pucioasa, str. Avram
lancu, bl. 1, bl. 2, bl. 3 oras Pucioasa, judetul Dambovita.
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Hotarare privind propunerea aprobarii pentru transformarea celor
doud posturi contractuale din cadrul Gentrului Nationa de Informare
Turisticd - U. A. T, Orasul Pucioasa de inspector specialitate (agent de

turism) gradul | in inspector gradul debutant.
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UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str.Fantanelor nr.7 jorasul Pucioasa,judetul Dambovita
Telefon:0245/232.277:Fax : 0245/760484

E-mail :info @primpuc.ro
HOTARARE

PRIVESTE : aprobarea transformarii celor 2 posturi contractuale vacante din cadrul Centrului
National de Informare Turistica-UAT Orasul PUCIOASA de inspector specialitate
(agent de turism) gradul | in inspector gradul debutant

PUCIOASA -2016
Consiliul Local al Orasului Pucioasa ,judetul Dambovita,intrunit in sedinta de indata
astazi 15.11.2016 :
Avéand Tn vedere: ,
-expunerea de motive inregistrata la numarul 27897 din  15.11.2016 a Primarului  Orasului
PUCIOASA i referatul compartimentului Resurse Umane inregistrat la numarul 27898 din 15 11..2016
prin care se propune aprobarea transformarii celor 2 posturi contractuale vacante din cadrul
CentruluiNational de Informare Turistica de inspector SpeCIahtate (agent de turism) gradul |
in inspector gradul debutant
-tindnd cont de Hotararea Consiliului Local al Orasului PUCIOASA numarul 63 /2016 privind
aprobarea organigramei si a statului de functii, pentru aparatul de specialitate al Primarului - Orasului
Pucioasa si serviciile publice-incepand cu data de 01.06.2016 :
-prevederile art .40 alin(1) lit a) din Legea numarul 53 /2003-Codul Mungii :

In baza prevederilor art. 45  alin (1) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata (r1), cu modificarile si completérile ulterioare:

HOTARASTE

Art.1 -Incepand cu data prezentei hotarari ;se aproba transformarea celor 2 posturi contractuale
vacante din cadrul CentruluiNational de Informare Turistica de  inspector specialitate
(agent de turism) gradul | in inspector gradul debutant

Art.2 - Hotarérea se comunica Institutiei prefectului Dambovita , Secretarului Orasului Pucioasa

Compartimentului resurse Umane , Directiei Economice, sila CNPT -Pucioasa prin grija compartimentului
CIC.

PRESEDINTE SEDINTA
CIOROBA GABRIEL DANIEL

VIZAT pentru legalitate ,
ir. CATANA ELENA
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UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str. Fantanelor, nr.7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276
E-mail : info@ primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

Nr. PRIVESTE Aprobarea Contractului cadru incheiat intre Orasul Pucioasa si Asociatiile de proprietari

Y
pentru pregatirea, contractarea si implementarea unui proiect in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa 3, Prioritate investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energieisia

utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructururile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A Cladiri rezidentiale

PUCIOASA — NOIEMBRIE 2016

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dadmbovita, intrunit in sedinta de indata astazi
- 15.11.2016  Avand in vedere:

- expunere de motive nr,Z4F9L  / A2, 2y
-referatul nr. H€R | Mt wii

- prevederile Ghidului de finantare Programuhu Operauonal Regional 2014-2020, Axa 3, Prioritate
investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din

surse regenerabile in infrastructururile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor
Operatiunea A Cladiri rezidentiale

- Contractului cadru incheiat intre Orasul Pucioasa si Asociatiile de proprietari, pentru pregatirea,
contractarea si implementarea unui proiect in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

. - prevederile art. 36 alin (2) lit.d) si alin (6) pct. 19. din Legea nr. 215/20012001 Legea
Administratiei Publice Locale — republicata - cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - .egea Administratiei Publice Locale
republicata

HOTARASTE

Art 1. Se aproba Contractul cadru incheiat intre Orasul Pucioasa si Asociatiile de proprietari, pentru
pregatirea, contractarea si implementarea unui proiect in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa 3, Prioritate investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructururile publice, inclusiv in cladirile publice, si in

sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri rezidentiale, conform anexei, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarére va ﬁ adusa la indeplinire de catre primar, arhltect sef sivafi comumcata
Institutiei Prefectului ~ Judetul Dambovita, conform legii.

Avizat pentfu legalitate
Secretarul U.A.T Brasul Pucioasa
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CONTRACT DE MANDAT*)
Nr. /

Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil, si a apelului de proiecte
conform Ghidului de finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara
3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale, in baza instiin{irii primarului
(coordonator local) al orasului Pucioasa nr. ..... din data ......... si a Hotérarii adunérii generale a
proprietarilor nr. din data
Prezentul contract se incheie intre urmitoarele parti:

1. Orasul PUCIOASA, cu sediul in localitatea Pucioasa, judetul Dambovita, str. Fantanelor, nr. 7,
telefon: 0245.232277, fax 0245.760484, reprezentat de dl. ANA Constantm Emilian, primar
(coordonator local), 1n calitate de mandatar,

si , A
2. Asociatia de proprietari , cu sediul In localitatea Pucioasa, judetul Ddmbovita,
str. ' , telefon ,COnt IBAN ..o,
deschis la ................ , cod fiscal , reprezentatd prin dna.
: , In calitate de presedinte, posesoare a actului de identitate tip B.L.,
seria |, nr. , eliberat de , la data de
, domiciliata in localitatea : , Str. , bl. ,
SC. , et. , ap. , judetul Dambovita, nascut la data de in
, judetul , fica/fiul lui sl a cod

numeric personal __, in calitate de mandant.

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract il constituie mandatarea de citre asociatia de proprietari
(mandant), beneficiar al investitiei, a coordonatorului local (mandatar) sa stabileasc si s efectueze,
in numele §i pentru mandant, cu titlu gratuit participarea la programul de crestere a eficientei
energetice si la mésurile si actiunile ce se impun, in conditiile i cu respectarea prevederllor Gh1dulu1
de finantare aferente Programului Operational Regional 2014—2020 Axa Prioritara 3, Prioritatea de
- Investitii 3.1, Operatiunea A — Cladiri Remden’uale

CAPITOLUL 1T
Obligatiile partilor contractante

Art. 2. - Obligatiile mandatarului (coordonator local) sunt urmétoarele:

a) si elaboreze documentatia de atribuire a contractelor de proiectare si executie a lucririlor de
interventie;

b) sd organizeze procedurile de achizifie publics, sd semneze si sa gestioneze contractele de achizitie
publici pentru prestarea serviciilor de proiectare si executie a lucririlor de interventie;

¢) sd asigure Intocmirea documentatiei de avizare pentru lucrdrile de interventie si si supuna
aprobarii, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucririle de 1ntervent1e :

o d) sa transmitd indicatorii tehnico-economici din documentatia de avizare pentru lucririle de

1nterven‘;16 m Vederea luarn la cunogtm’ga de catre asociatia de proprietari despre con;mutul acestora




in vederea transmiterii acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzitoare
cotei de finantare ce revine asociatiei, ‘

e) sd notifice mandantului documentatia de avizare pentru lucrdrile de interventie si indicatorii
tehnico-economici aprobati care stau la baza completdrii contractului de mandat, prin act aditional, cu
valorile §i durata lucrérilor de interventie si sumele aferente cotelor de participare ale pértilor;

f) sd transmitd mandantului actul adi;ional la prezentul contract de mandat, cuprinzénd valoarea
lucrérilor de interventie, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea tucrarilor si durata de
executie a lucrdrilor de interventie;

g) sd contracteze executarea lucrérilor de interventie dupi semnarea actulu1 aditional la contractul de
mandat;

h) si emit3 certificatul de urbanism, autorizatia de construire si ordinul de incepere a lucrrilor;

i) s organizeze receptia la terminarea lucrérilor si receptia finald dupa expirarea garantiei de buni
executie;

) s predea mandantului documentatla legald pentru completarea cartii tehnice a constructiei;

1) sa efectueze plata lucririlor de interventie executate, in cotele si in conditiile prevazute de Ghidul
de finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de
Investitii 3.1, Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale, conform documentelor de plati;

m) s& solicite mandantului virarea sumei aferente partii ce ii revine, pe baza deconturilor de plati a
lucrarilor executate;

n) si desfigoare orice actiuni necesare executdrii in conditii de eficientd a lucrarilor de interventie la
blocul de locuinte;

0) sd 1n§t11n;eze mandantul asupra existentei oricirei situatii de natura sa i prejudicieze interesele,
precum si asupra actiunilor intreprinse;

p) sd stabileascd, dupa caz, pentru recuperarea sumelor avansate de citre autoritatea locald, taxa de
reabilitare termica, a proprietarilor/asociatiei de proprietari care au/a depus cerere pentru asigurarea
cofinantdrii de cétre autoritatea locald a executérii lucririlor de interventie.

Art. 3. - Actele juridice Incheiate de citre mandatar, in limitele mandatului, sunt opozabile tertilor.
Art. 4. - Obligatiile mandantului (asociatia de proprietari) sunt urmatoarele:

A. Obligatiile membrilor asociatiei de proprietari sunt:

a) sd ia cunostintd de continutul indicatorilor tehnico-economici din documentatia de avizare si sa
transmitd acordul scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzitoare cotei de
finantare ce revine asociatiei;

b) s& hotarasca, dupd caz, cu privire la depunerea cererii de finantare, a proprietarilor/asociatiei de
proprietari, pentru asigurarea cofinantfrii de citre autoritatea locald a sumelor reprezentdnd cota-
parte ce revine in sarcina asociatiei pentru executarea lucrarilor de interventie - sumele avansate de
cdtre autoritatea locald urmeaza a fi recuperate prin taxa de reabilitare termica;

c) sé isi Insugeascd valorile si durata de executie cuprinse in documentatia de avizare pentru lucrarile
de interventie si in indicatorii tehnico-economici;

d) sa imputerniceascd presedintele asociatiei de proprietari si semneze actul adifional la contractul de
mandat;

€) sd constituie suma necesard cofinan{drii corespunzitoare cotei-parfi previzute de Ghidul de
finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de
Investitii 3.1, Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale sau, dupa caz, si transmita cererea de finanfare, a
proprietarilor/asociatiei de proprietari, pentru asigurarea cofinantérii de cétre autoritatea locald pentru
executarea lucrérilor de interventie;

f) s desemneze un reprezentant pentru receptia la terminarea lucrdrilor i pentru receptia finala.

B. Obligatiile presedintelui asociatiei de proprietari, ca reprezentant imputernicit de aceasta, sunt:

a) si informeze membrii asociafiei de proprietari, prin afigarea la avizierul asociatiei a tuturor
documentelor primite/transmise de la/la mandatar;

b) sd convoace, conform legii, adunarea generald a proprietarilor imediat dupad primirea de la
< mandatar a documentatlel de avizare pentru lucrdrile de interventie §i a indicatorilor tehnico-




economici, in vederea aducerii la cunostintd a valorilor §i a duratei de executie, precum si pentru
stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecdrui proprietar;

¢) sd supund aprobarii adunarii generale a proprietarilor:

- transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzitoare cotei de
finantare ce revine asociatiei pentru asigurarea cofinantérii executdrii lucrdrilor de interventie;

- transmiterea, dupa caz, a cererii de finantare a proprietarilor/asociatiei de proprietari pentru
asigurarea cofinantéirii de citre autoritatea locald a executarii lucrérilor de interventie, cu recuperarea
sumelor avansate de cétre autoritatea locala prin taxa de reabilitare termici;

- lucrdrile de interventie fundamentate in documentatia de avizare a lucririlor de interventie;

- cuantumul sumei necesare cofinantirii executirii lucrarilor de interventie, in conditiile Ghidului de
finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de
Investitii 3.1, Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale;

- cotele de participare la fondul de reparatii stabilite in sarcina fiecrui proprietar, direct proportional
cu cota-parte indivizd de proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinantdrii executdrii
lucrérilor de interventie;

d) sd semneze si si transmitd coordonatorului local, in maximum 15 zile lucratoare, acordul scris cu
privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzitoare cotei de finanfare ce revine asociatiei,
insotit, dupd caz, de cererea de finantare, a proprietarilor/asociatiei de proprietari, pentru asigurarea
cofinanfdrii de citre autoritatea locald a sumelor reprezentind cota-parte ce revine in sarcina
asociatiei, cu recuperarea sumelor avansate de citre autoritatea locald prin taxa de reabilitare termici;
€) sd semneze i sd transmita coordonatorului local, in maximum 30 de zile lucratoare, actul aditional
la prezentul contract de mandat, in care se prevede valoarea lucrarilor de interventie;

f) sé vireze pe numele mandatarului suma ce ii revine, conform legii, pentru plata lucrarilor de
interventii executate.

Art. 5. - Mandantul nu poate solicita modlﬁcan ale proiectului in baza carula s-a emis autorizatia de
construire.

Art. 6. - In cazul in care adunarea generald a asociatiei de proprietari nu aprobi transmiterea
acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzitoare cotei de finantare ce
revine asociatiei de proprietari sau nu aprobd executarea lucrérilor de interventie fundamentate in
documentatia de avizare, hotdrdrea motivatd a adundrii generale a proprietarilor va fi transmisa
mandatarului.

CAPITOLUL III
Termenul contractului

Axt.7. - (1) Prezentul contract de mandat intrd in vigoare la data semndrii lui de citre ambele parti.

) Contractul are valabilitate pana la data procesulm—verbal de receptie finala.

SZ‘APITOLUL 1v
Incetarea contractului

Art. 8. - Prezentul contract inceteazd de plin drept, fara somatie si fard indeplinirea altor formalitati,
in cazul in care:

a) in urma raportului de expertizd tehnicid se prevede necesitatea executdrii unor lucrdri de
consolidare/reparatii care condifioneazi executarea lucririlor de interventie, iar coordonatorul local
dispune incetarea contractului;

b) mandantul nu transmite acordul scris, cu privire la nivelul maximal al cheltmehlor
corespunzitoare cotei de finanfare ce revine asociatiei de proprietari;

¢) mandantul hotirdste cd nu este de acord cu executarea lucririlor de interventie, dupd luarea la
cunostin{d a documentatiei de avizare pentru lucrérile de interventie si a indicatorilor tehnico-
economici aprobatl

d) la data semnirii procesului-verbal de receptie finald a lucririlor de interventie la blocul de locuinte




—

CAPITOLUL YV
Forta majora

Art. 9. - Forta majord este constatata de o autoritate competent.

Art. 10. - Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract de mandat, pe toaté perioada in care aceasta actioneaza.

Art. 11. - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forfei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Art. 12. - Partea contractantd care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si In mod complet, producerea acesteia si sd ia orice misuri care 1i stau la dispozitie in
vederea limitérii consecintelor.

Art. 13. - Daca forta majoré actioneazi sau se estimeaz3 ci va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fard ca vreuna dintre parti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VI
Notificari

Art. 14. - In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi depusé la adresa/sediul previzutd/previzut in partea
introductivé a prezentului contract. '

Art. 15. - In cazul in care notificarea se face prin postd, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandatd cu confirmare de primire $i se considerd primitd de destinatar la data mentionati de
oficiul postal primitor pe aceastd confirmare.

Art. 16. - Dacd notificarea se trimite prin fax, ea se considerd primita in ziua expediati, dacd aceasta
a fost zi lucratoare §i daci transmiterea s-a facut pani la ora 17,00, sau in prima zi lucritoare, dacd
ziua expedierii faxului era nelucritoare. ,

Art. 17. - Notificérile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre pérti, dacd nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalititile prevazute la articolele precedente.

CAPITOLUL VII
Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabild, ele vor fi
supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente din Romaénia.

CAPITOLUL VIII
Clauze finale

Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular

_vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezint zile lucritoare, dac nu se specificd in mod

diferit.

Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante,

Art. 21. - Fac parte integranti din prezentul contract urmétoarele anexe:

- anexa nr. 1 - Hotéirdrea adunarii generale a proprietarilor nr. ... din data de ..... (in original);

- anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuinte.

Art. 22, - Prezentul contract, impreund cu anexele care fac parte integrantd din acesta, reprezintd
vointa partilor.

. Art, 23, - Limba care guverneazi contractul este limba roméana.
. Art. 24, - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.
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Art. 25. - Prezentul confract de mandat a fost incheiat astizi, .................... , In doud exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.

Mandant Mandatar

(asociafia de proprietari, prin presedinte), (coordonator local, primar),

(numele si semnitura) v (numele si semnatura)
L.S. L.S.

Nr.1 din data 12.09.2016 ' Nr. ...... din data ......

lt’i? . HOSS&(/ M/‘

ing. M “’Qfﬁ/gu

a




Anexa nr.1 .la HCL nr. [Q@ /A’Z’ // ’ aw/é

Descrierea investitiei din Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii ( DALI)
Eficientizare energetica

prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din
Orasul Pucioasa, strada Avram Tancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul
Dambovita ‘

Locul de implementare al proiectului: Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud
Muntenia, Judet Dambovita, Oras Pucioasa. '

Prezentul proiect include urmatoarele componente:

1. Blocul de locuinta — Str. Avram Tancu, Bloc 1;
2. Blocu Blocul de locuinta — Str. Avram Tancu, Bloc 2;
3. Blocul de locuinta — Str. Avram lancuy, Bloc 3.

Titularul investitiei: Orasul Pucioasa,

Str. Fantanelor, nr. 7, Judet Dambovita, Cod
postal: 135400. v
Beneficiarul investitiei: Orasul Pucioasa, Str. Fantanelor, nr. 7, Judet Dambovita,
Cod postal: 135400,

Obiectivul general al prioritatii de investitii - Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei

din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor - Cladir
rezidentiale.

Proiectul propune masuri de crestere a

eficientei energetice pentru Blocurile 1, 2
si 3 de pe strada Avram Iancu,

orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, prin:

I. Misuri de crestere a eficientei energetice;
A.Lucréri de reabilitare termics a anvelopei;
B.Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incilzire;

C.Instalarea unor sisteme alternative de producere a energie

i din surse regenerabile;
I. Masuri de crestere a eficientei energetice

A. LUCRARI REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

a. Izolarea termica a fatadei - PARTEA VITRATA se refera la inlocuirea tamplariei

exterioare existente la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul
de locuinte si cele de la spatiile comune.

Lucrarile pentru inlocuirea tamp

. lariei se vor desfasura in conformitate cu specificatiile din
- plansele desenate (tablouri de t

amplarie) respectandu-se standardul SR EN 1435 1-1+A1”Ferestre

»




si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta”.

Inlocuirea tdmplariei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tAmplariei aferente accesului se va
realiza cu tdmplirie performants energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reactie la

foc C-s2, d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate. Geamul

prevazut va fi termoizolant dublu (4-16-4 mm), cu o suprafat3 tratatd cu un strat reflectant avaind.

un coeficient de emisie €<0,10 si cu un coeficient de transfer termic de maxim U=1,30 W/m2K

(R=0,77m?*K/W). Ferestrele vor fi prevazute cu grile higroreglabile. Profilele din PVC vor
indeplini cerintele specificate in SR EN 12608 privitoare la urmatoarele clasificari:performanta
in functie de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclarii, rezistenta la impact (I).
In conformitate cu HG. 1061/2012 tamp
urmatoarele caracteristici tehnice:

- Comportarea la incovoiere din vant — clasa B2;
Rezistenta la inchidere — deschidere repetata: ferestre- minimuml10 000 cicluri, usi-
minimum100 000 cicluri; :
- Etanseitate la apa: minim clasa 5A;
- Permeabilitate la aer: clasa 3;
- Numar minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora;

- Izolare la zgomot: in functie de categoria strazii — min 25 dB;

Cerinte constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile' PVC cu glaf
exterior:

laria exterioara utilizata trebuie sa indeplineasca

Profil cu 5 camere,culoare alba;

- Clasa A;

- Armatura otel zincat;

- Grila higroreglabila;

- Geam termoizolant 4-16-4,low-E;

Feronarie oscilobatanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior.

Sunt cazuri particulare (de regula la balcoane) mentionate in planselé desenate in care pe partile
laterale ale tamplariei se vor monta profilele distantier, astfel incat termosistemul de 10 cm.
executat la pereti sa nu acopere profilul de tamplarie si sticla.

Se renunta la confectiile metalice (parapeti si maini curente) de pe toate fatadele, in conformitate

cu expertiza tehnica (stadiu avansat de degradare si nu mai prezinta siguranta in exploatare).
Pentru astfel de situatii se propune ca parapetul sa fie inlocuit tot cu tamplarie, aceasta fiind la
partea inferioara din panouri tip Weiss, de culoare alba.

Geamurile usilor de la intrarile in scara vor fi securizate Sau prevazute cu folie antiefractie pentru
a nu produce raniri in cazul spargerii. Usile windfangurilor (unde este cazul) se vor deschide spre
exterior, nu vor avea praguri si vor fi prevazute cu mecanisme de autoinchidere.

Fixarea tamplariei se va realiza cu suruburi autofiletante iar etansarea pe contur se va realiza cu
spuma poliuretanica. Glafurile prevazute se vor executa din tabla pre
clectrostatic. Montarea glafurilor se va executa cu fixare in solbancuri prevazute la partea
inferioara a tamplariei peste termoizolatia din polistiren de 3 cm grosime de peste parapet.

Se vor inlocui ferestrele aferente spatiilor comune de pe casa scarii pentru pastrarea iluminatului
si ventilatiei naturale. :

-vopsita in camp

b. Izolarea termica a fatadei - PARTEA OPACA
In prima faza se va proceda la organizarea santierului si montarea schelei de fatada.

Inaintea inceperii lucrarilor se vor desface elementele suspendate/fixate pe fatade cuprinse in
capitolul lucrari conexe (burlane, antene, aparate aer conditionat, placaj ceramic).




Tot premergator lucrarilor de anvelo

soclu. Curatarea presupune periere
operatiunea ulterioara.

pare se impune curatarea suprafetei peretilor la fatade si
a suprafetei si spalarea acesteia in vederea trecerii la

® Izolarea termici a PERETILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat
ignifugat (EPS). Termosistemul compact este alcatuit din urmatoarele straturi, indicate in
ordinea tehnologica de la componenta rezistenta (suportul constituit de peretii structurali ai
blocului de locuinte) spre exterior:

- Adezivul specific pentru lipirea izolatiei termice pe suport(partea opaca a peretilor);
Placi termoizolante(componenta termoizolanta) ; ‘

Mijloace de fixare mecanica(dibluri expandabile);

Profile (coltare) de intarire a muchiilor ve
orizontale(deasupra ferestrelor si sub balcoane),
- Un strat de protectie
fibra de sticla);

- Materialul de finisare specific sistemului (tencuiala decorativa).

Peretii se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat ‘de 10 cm grosime. Polistirenul
expandat (EPS) prevazut pentru termosistemul compact va avea urmatoarele clase si niveluri
conform SR EN 13163 : EPS ~ EN 13163 — T1 — [0~ W1-Sg 1- P3-BS 125 — CS(10)80 DS(IN)2

— DS (70, -)2 — TR 120 (minim 80kPa - efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si
minim 120kPa — rezistenta la tractiune perpendicular pe fete-TR).
Polistirenul va

fi aplicat pe suprafata exterioara a peretilor
spaclu subtire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip

cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

Caracteristicile rezistentei la tractiune a plasei pentru armare( tesatura din fire de sticla ) vor fi
conform SR EN 13499 si SR EN 13500.Aceasta trebuie sa prezinte rezistenta la substante
alcaline si urmatoarele caracteristici » suplimentar fata de cerintele termosistemului in ansamblu:
- Tipul de tesere sa previna deformarea si deplasarea firelor si ochiurilor plasei;
- Dimensiunile de livrare:latime>100 cm;

- Dimensiunea golurilor achiurilor; minimum 3X3 mm (maximum conditionat de greutatea si
rezistenta la tractiune a plasei si de rezistenta la impact si la penetrare a termosistemului) ;

- Greutate>140g/m.

rticale, profile lacrimar pentru muchiile
profile de soclu;

(masa de spaclu din mortar adeziv) care contine armatura (tesatura din

existenti, va fi protejat cu o masa de
tesatura din fire de sticla si acoperita

Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de spaclu) se va efectua folosindu-se
toate accesoriile metalice necesare prevazute. de furnizori (profile de
profile lacrimar). Fixarea pe pereti a placilor de polistiren se va realiza
plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei.
balcoanelor in consola. Clasa de reactive la
structura compacta va fi B-s2,d0,

Avantajele polistiren expandat ignifugat: -
- greutate redusd, usor de prelucrat si manipulat;
- izolatie termica buna ce reduce necesarul an

ual de energie;
- bund capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor de api,
lasénd peretele sa respire;

- duratd lung3 de viatd, nu se descompune sub influenta microorganismelor;
- u este considerat sursi de hrana pentru daunitori.

- produs reciclabil, nu degaji fluoruri/cloruri;
- deseurile rezultate sunt reprocesate integral;
- nu afecteazi sindtatea; inodor, neiritanat pentru piele.

colt, profile de rosturi,
cu adeziv si dibluri (cui
Se va termoizola identic si intradosul
foc a sistemului ‘compozit de izolare termica in




- * Izolarea termicii perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si
partea de sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata

latimea spaletilor, inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si

profile lactimar la intradosul buiandrugilor. Clasa de reactie la foc a materialului va fi B — g2,

d0., efort de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta
la tractiune perpendicular pe fete-TR — minim 120 kPa. '

Polistirenul expandat (EPS) va avea urmatoarele clase si niveluri conform SR EN 13163 : EPS —
EN 13163 - T1 -

L2- W1-SB 1- P3-BS 125 — CS(10)80 DS(N)2 — DS (70, -)2 — TR 120.

* Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a
PLANSEELOR

Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadej

se propune bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10
cm si cu latimea de 30 cm. Fasiile vor fi dispuse in dreptul planseelor cladirii (dispuse peste

parter si etajele curente) si vor avea clasa de reactie la foc A2-s1,d0. Rezistenta la compresiune

sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa;

Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 10kPa protejate cu o masa de
spaclu subtire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fire de sticla si
acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime. '

Vata mineral bazaltica rigida va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform coduluj
de identificare din SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime: MW — EN 13162 — T5
~ DS(T+) — CS(10/Y)30 - TR 10- WD(V).

¢ Bordarea cu fasii de vata minerala bazaltica rigida a CELOR 2 CALCANE

Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadei
se propune bordarea calcanelor alipite cu fasii de vata minerala de 10 cm pe 1m stanga-dreapta si
3 m inaltime . '

¢ Izolarea TIMPANELOR exterioare de la pod cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm

-Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadei
se propune izolarea zonei de tim

pan cu structura de lemn, placata in prealabil cu placi tip
placocem si izolate cu vata minerala de 10 cm grosime, inclusiv dibluri, adeziv, plasa de fibra,
tinci si tencuiala decorativa.

Avantajele placilor din vata mineral bazaltica rigida:
- Produs cu structuri fibroass, din fibre fine, elastice, cu structuri deschisd, vata minerals din
bazalt asigura o buni circulatie a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil
in locuint.

- Incadrati in Euroclasa de reactie la foc Al, vata minerali bazaltici este un produs
incombustibil. Astfel, produsele din vati minerali bazalticd nu intretin incendiul si nu degaja
gaze nocive sub actiunea focului. In domeniul de temperaturd -50C...+250C (temperatura de
volatilizare a liantului), produsele din vati minerald din bazalt isi pastreazi proprietitile
termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile, Domeniul de utilizare
poate merge pana la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori aparand fenomenul de
distrugere a fibrelor. ' ‘ '

Reducerea pe termen lung a grosimii raportatd la o perioadi de 10 ani este de maxim 2,5 mm.

Fiind un produs din roc# bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi,
nu corodeaza si nu este corodats, nu contine saruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitics este
remarcabild, nu este atacati de ciuperci

$i microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte sau
rozatoare, nu putrezeste. '

- Vata minerald are o structuri vitroasa-amorfi, nu contine material cristalizat sub formatiuni

de tip azbest, nu este diunitoare sanatatii, nu polueazi mediul, nu degaja gaze sub actiunea
focului si nu are emisii de substante periculoase. '




Densitatea produselor din vatd minerals se situeazi in domeniul 40
creste odatd cu coninutul de liant §i presarea in timpul realizirii produs
distinctd a sortimentelor de produs. Densitatea determind caracteristi
produselor de vati care se utilizeazs in general in izolatii termice si fon
Produsele rigide circulabile usor si circulabile suport
- Vata minerala este hidrofuga, nu absoarbe apa si
produselor se face prin aplicarea unor substante hid

Produsele din vati minerals, datoritd structurii fibroase si poroase cu pori deschisi, prezint3

fenomenul de retinere temporard a apei in functie de sortiment si de modul de contact al
produsului cu apa. Apa refinuti se elimini usor.

- 160 Kg/mc. Densitatea
elor, fiind o caracteristici
cile mecanice specifice a
ice sub Incarcaturi statice.
a Incércdri statice de pani 1a 10.000 N/m?2.

nu reactioneazi chimic cu ea. Hidrofobizarea
rofobizante. :

Izolarea termicii a SOCLULUL Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit,
se propune izolarea termica a soclului. Izolarea se va executa cu plici rigide de fatada din
polistiren extrudat cu fete striate (XPS) ignifugat de 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota +0.00 si pana la CTA) se va realiza cu polistiren extrudat

ignifugat (XPS) de 8 cm (efort de compresiune a placilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim
300 kPa, rezistenta la tractiune perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa). Placile vor fi aplicate
pe suprafata exterioard a peretilor existenti (soclului) si vor fi protejate cu o masi de gpaclu

subtire de minim 5 mm grosime, armate cu plasé tip tesiturs deasa din fire de sticla. Fixarea -

termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului. Racordarea
soclului la termosistemul fatadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de socluy
conform detaliilor din documentatie.

Placile din polistiren extrudat cu fete striate(XPS) va respecta urmatoarele clase si niveluri
minime conform codului de identificare din SR EN 13164 cu urmatoarele clase si niveluri
minime: XPS —~ EN 13164 — T3 — DLT(2)5 — CS(10/Y)300 — CC(2/1,5/10)100 — WL(T)1 -
WD(V)2.

Portiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.
Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B--
s2,d0.

¢ Izolarea termici a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG)

Peretii si tavanul holurilor de intrare in blo
interior cu placi de vata minerala bazaltic
fixare). Finisajul va fi alcatuit din tencuieli
gletuit si vopsit lavabil alb. Sisterul compo

¢ (in windfang) se curata, si apoi se termoizoleaza la
a rigida, de minim 8 cm, (inclusiv adeziv si dibluri
executate pe suport armat din plasa din fire de sticla,
zit va avea clasa de reactie la foc A1 (A2) -sl1, do.
Vata mineral bazaltica rigida va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform codului
de identificare din SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime: MW — EN 13162 — T5
— DS(T+) - CS(10/Y)30 — TR 10- WD(V).

Aplicarea termosistemului in holul de intrare nu afecteaza gabaritul rampelor scarilor de
evacuare. :

¢. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod)

Termoizolarea planseului se va realiza cu vata mineral bazaltica (MW) de inalts densitate de 20
cm grosime. Protectia termoizolatiei se va

realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata
(©95/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 em. Principalele caracteristici tehnice ale




materialului (vata minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau
efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS (10/Y) va fi de minim 50kPa;
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 10kPa. Termosistemul va avea
clasa de reactie la foc A2-s1,d0.

Placile din vata mineral bazaltica utilizate la termoizolatie la planseul peste ultimul nivel vor

avea urmatorul cod de identificare conform precizarilor di SR EN 13162: MW - EN 13162 — T6
—DS(T,+) — CS(10/Y)50 — TR 10 — PL(5)500 — WL(P).

d. Inchiderea BALCOANELOR

In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii metalici ai balcoanelor de pe toate fatadele si
mainile curente se vor desfiinta, iar inchiderile balcoanelor se vor realiza cu tamplarie pvc.cu
geam termopan iar la partea inferioara se vor aplica panouri Weiss (pardosela-cota parapet)

e. Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL |

Izolarea termica a planseului peste subsol se realizeaza ca urmare a faptului ca imobilul este
prevazut cu apartamente la parter.

Se incepe cu repararea si curatarea suprafetelor prin perierea si spalarea acestora.Izolarea termica
la intradosul plangeului peste subsol se va realiza cu plici rigide de polistiren expandat ignifugat
(EPS) de 15 cm grosime protejate cu masé de gpaclu armati. Specificatia materialului conf. GP
123/2013 va fi: efort de compresiune a placilor la o defeormatie de 10% -~ CS(10) — 120kPa si
rezistenta la incovoiere BS 170. Termoizolatia fixata cu dibluri si adeziv si va fi protejata de
tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Polistirenul expandat (EPS) va avea urmatoarele
clase si niveluri conform SR EN 13163 : EPS — EN 13163 — T1 — L2- W1-Sp1- P3 - BS 170 —
CS(10)120- DS(N)2 ~DLT (2)5 - WL(T)2 - WD (V)5.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, d0.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la tavane.

B. LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE — nu este
cazul, blocul de locuinte nu este racordat la un sistem centralizat de incalzire

C.INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI
DIN SURSE REGENERABILE

In conformitate cu recomandarile auditului energetic, pentru sprijinirea eficientei
energetice, a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si a utilizarii energiei din resurse
regenerabile in sectorul locuintelor, documentatia cuprinde masuri de achizitionare si
montarea pe invelitoarea acoperisului blocului a unor panouri solare fotovoltaice (electrice)
pentru producerea de energie electrica necesara consumulul pe spatiile comune: holuri,
culoare, casa scarilor, subsol. ‘

In acest sens se propune executarea unui sistem de alimentare cu energie electrica pe baza de
panouri fotovoltaice cu invertori de tensiune si acumulatori de energie proprii.

Panourile fotovoltaice in numar de 3 se vor mionta pe o structura fixata pe invelitoarea
acoperisului blocului. Panourile vor fi conectate in paralel la 1 incarcator solar tip MPPT 25A
24Vce.

Racordul intre fiecare sir si incarcatoare se va reahza cu cablu tip PV1-f 10 mm?.
Specificatii tehnice panouri fotovoltaice

| Numar panouri fotovoltaice - 3 buc
l Putere nominala/panou Pn 250 W
| Tip celule Siliciu policristalin de inalta eficienta
l

B —

Tensiune circuit deschis | voC | 376 | Vv




Curent de scurtcircuit ~ISC 8,81 A
Tensiune maxima o : VPM - 30,5
Curent maxim - ' 1IPM 8,27 A
Grad de eficienta - 14,91 %
Dimensiuni 1675x1001x33mm
Greutate m | 215 | Kg
Puterea totala care se va atinge va fi de 3 x 250 Wp=750Wp
Prin urmare, instalatia fotovoltaica va fi configurata astfel
Numar de module fotovoltaice - 3 Buc
Numar de panouri/string - 1 Buc
Tensiune maxima la 25°C (2x30,5V=61V) VMP 30,5 Y%
Curent maxim la 25°C (3x8,27A) IMP 24.81 A
Suprafata totala ocupata de panouri (1,675m x 1,001m x SP l 5,03 mp
3buc)

D. Alte masuri care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor

Prin prezentul proiect se propune inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si
incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energe’uca ridicata si durata
~mare de viata, aferente partilor comune ale blocului de locuinte;
Corpurile de iluminat existente in spatiile comune ale blocurilor sunt de tip incandescent sau
fluorescent partial functionale iar circuitele electrice aferente sunt degradate
In ultimii ani tehnologia de iluminat a inregistrat progrese majore, odata cu aparitia pe piata a
corpurilor de iluminat economice de tip LED. Aceste tipuri de corpuri de iluminat, de tip bloc
sau de tip corp dotat cu tub sau lampa led asigura un consum redus de energie electrica cu pana
la 95% in compartie cu corpurile de iluminat clasice.
Un alt avantaj major al corpurilor LED o prezinta durata lor de viata foarte mare: in general de
10 ani, de 2 ori mai mult decat cel mai bun tip de neon si de 20 de ori mai mult decat cel mai bun
bec cu filament (becurile cu filament pot fi facute sa dureze mai mult timp prin aplicarea unui
voltaj mai mic decat cel normal, dar acest lucru le scade foarte mult din eficienta; LED-urile au o
durata de viata mare in conditi de operare normale).
Acest lucru se realizeaza prin aplicarea masurilor de crestere a performantei energetice a blocului
in conformitate cu art. 1.4., din Ghidul de finantare POR 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea
de investitii 3.1, Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale — lucrari de interventie/activitati eligibile:
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din_spatiile comune cu
corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicata si durati mare de viata;
Iluminatul normal interior este realizat in concordanta cu stilul de amenajare al spatiilor in cauza
si are in component urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat:
CIL cu lampa LED, 2x18W. 230v/550hZ, grad de protective IP20, montaj aparent pe plafon
CIL cu lampa LED, 2x18W., 230v/550hZ, grad de protective IP65, montaj aparent pe plafon
- implementarea sistemelor de management al functioniirii consumurilor energetice:

achizitionarea si instalarea sistemelor intelicente pentru promovarea si gestionarea
energiei electrice;

Economia de energie se va realiza prin eliminarea consumurilor de energie electrica necesare

iluminarii spatiilor comune ale blocului de locuit si 0 economie in mentenanta corpurilor de
iluminat.

II. LUCRARI CONEXE care contribuie la implementarea componentelor




a. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune

In cadrul realizarii auditului energetic s-a avut in vedere si starea instalatiilor electrice
pentru iluminatul spatiilor comune ale blocului de locuinte.
Cu aceasta ocazie s-a constatat ca blocurile
1990 au instalatiile electrice intr-
sunt dotate cu temporizatoare d
energie electrica.

Corpurile de iluminat existente in spatiile comune ale blocurilor sunt de tip
incandescent sau fluorescent partial functionale iar circuitele electrice aferente sunt degradate.

Astfel prin proiect se propun lucrari de refacerea a circuitelor electrice la partile
comune (hol si culoare de acces, casa scariilor), precum si conectarea acestora la noile
sisteme alternative de producere a energiei (panouri solare fotovoltaice).

Aceste lucrari presupun dezafectarea instalatiei electrice de iluminat spatii comune,
demontarea corpurilor de iluminat comune existente si realizarea unei instalatii de iluminat noua.
b. Repararea elementelor de constructie ale fatadei

Conform concluziilor expertizei tehnice si raportului de audit energetic, sunt necesare

lucrari de reparatii ale elementelor fatadelor care prezinta potential pericol de desprindere sau
afecteaza functionalitatea imobilului:

- desfacerea tuturor lucrarilor neautorizate efectuate ulterior punerii in folosinta a imobilului,
lucrari cu risc ridicat de desprindere, prabusire si accidentare in caz de cutremur
calamitati( placari partiale cu polistiren pe fatade , parapeti din zidarie, sarpanta peste ¢
acces imobil ) - desfiintarea acestor lucrari intra in sarcina asociatiilor de proprietari,

- reparatii de tencuieli exterioare pe zidurile fatadelor (aprox. 30 %);

- prelungirea pe fatade a tevilor pentru centralele termice;

- masuri de consolidare a parapetilor din beton armat prin injectarea fisurilor si refacerea

stratului de acoperire a armaturii acolo unde este cazul. Pentru reparatii de suprafata se va utiliza

mortar de reparatii betoane pe baza de ciment (ex : Sika MonoTop 612 sau similar) iar pentru

repararea fisurilor se va utiliza rasina epoxidica bicomponeta (ex : Sikadur-52 Injection sau
similar),

proiectate si executate in perioada 1960 -
0 stare avansata de degradare, sunt partial nefunctionale si nu
€ scara sau alte elemente ce pot asigura un consum redus de

sau alte -
opertina

- desfiintarea parapetilor si a mainilor curente din confectii metalice la balcoanele de pe toate
fatadele in vederea montarii tamplariei pve cu geam termopan si panou Weiss
inferioara. Ulterior desfiintarii parapetilor se va proceda la repararea de Ssuprata
planseului. Pentru reparatii de suprafata se va uti

ciment (ex : Sika MonoTop 612 sau similar).

- Stalpul de la accesul in blocul de locuinte va fi
vopsit cu tencuiala decorativa.

¢. Refacerea acoperisului tip sarpanta cuprinde urmatoarele lucrari:
- Desfacerea invelitorii si a sarpantei actuale,
- Demolarea cosurilor de fum,

la partea
‘ a muchiei
liza mortar de reparatii betoane pe baza de

decopertat de finisajul degradat, va fi tencuit si

Refacerea structurii sarpantei, in aceeasi configuratie, dupa cum urmeaza: structura sarpantei
se va realiza la un interax de aproximativ 3m. Sarpanta se va realiza din urmatoarele elemente
principale: popi avand dimensiunea 15x15 ¢m, pane cu dimensiunea 15x19 cm (h), capriori cu
dimensiunea 10x12cm (h) la interax de cca. 60 cm, astereala din scandura de 2,5 cm grosime,
sageac, in latime medie de 60 cm realizata din scandura cu lamba si uluc. Sub talpile popilor se

vor realiza talpi din lemn, de asemenea se vor realiza clesti si contravantuiri din dulap de 25x4,8
cm. Invelitoarea se va realiza din tabla tip lindab de 0,5 mm, vopsita multistrat, cu sipci
longitudinale de 25x25 mm, folie anticonde

ns.Toate elementele din lemn se vor trata ignifug si
cu solutii antiinsecte si anticiuperci.

Dupa executia structurii de rezistenta din

POpi, pane; capriori se va realiza astereala din scandura
peste care va fi montata folia anticonde

ns. Invelitoarea se va realiza din tabla metalica zincata




profilata tip tigla vopsita multistrat. Vor fi prevazute jgheaburi si burlane in vederea colectarii

apelor pluviale. Se vor monta opritori parazapezi.Se vor prelungi coloanele de aerisire existente
cu tevi din tabla zincata, diametrul variabil si se vor clevate peste planul invelitorii minim 30 cm
si se vor proteja impotriva

ploii cu elemente de protectie(coform producator invelitoare).
Tamplaria aferenta casei scarii de la nivelul terasei va fi inlocuita cu tamplarie metalica
rezistenta la foc minim 45 minute, echi

pata cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere
automata in caz de incendiu.

- Realizarea unei trape de desfumare dispuse in sarpanta deasupra casei scarii conf. Normativul
P118-99,

- Se va efectua un gol in placa de beton de peste etajul 4 (de aprox 80x100cm) in vederea
realizarii cosului de desfumare. Cosul se va executa pe planseul peste ultimul nivel din zidarie de

caramida cu stalpisori de 25x25 cm amplasati in colturi si centura de 25x25 cm la partea
superioara. Zidaria va rezema pe o pereche de grinzi intoarse(ancorate chimic in placa peste etajul
4) care vor borda golul nou creat.

- Termoizolarea casei scarii si a cosului de desfumare cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime.

- Peste balcoanele de la et. 4., precum si deasupra casei scarii in pod, intre capriori va fi dispus
un strat de 20 cm de vata minerala inchis la

v partea inferioara cu o foaie de osb de 12 mm
grosime. R :

d._Demontarea/ remontarea instalatii si echipamente montate aparent pe fatade/ podul
blocului. ' :

- demontarea si remontarea aparatelor de aer conditionat pe console (sau suporti metalici)
ancorate pe fatada de elemente structurale prin inte

rmediul ancorelor chimice;
- demontarea si remontarea antenclor de receptic montate pe suporti metalici ancorati de
elemente structurale prin intermediul ancorelor chi

mice;
- demontarea si remontarea cablurilor de antena si

curenti slabi;
e. Repararea trotuarelor de protectie
Masurile au ca scop eliminarea infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte si cuprind: ‘
- desfacerea trotuarului existent, a bordurilor, executarea sapaturilor perimetrale pe o adancime
de 60 cm raportata la cota terenului amenajat, curatarea soclului de pamant si moloz;
- termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm de la cota terenuluj pana la
adancime de 60cm, inclusiv plasa, masa de spaclu;

- sapatura si turnare fundatie borduri, montarea bordurilor prefabricate din beton 10x15 cm;
- pregatirea stratului de re

partitie din balast 10 cm, bine compactat si folie de separare din pve
sau bartie Kraft;

- montarea de plase sudate pentru armare OL37 ©05-100x100 mm si turnarea trotuarului de
protectie (garda) de 0,80 m latime si 10 cm grosime din beton clasa C 6/7,5;

- umplerea rostului dintre trotuar si cladire cu cordon bentonitic;
f. Inlocuirea colectoarelor de canalizare menajeri si/sau pluviali din subsolul blocului de

locuinte pin3 la ciminul de bransament si ali p

mentarea cu apa
Alimentarea cu api '

Intrucat instalatiile de alimentare cu apa existente au fost refacute recent, s-a prevazut numai
instalatia de canalizare ape menjere afl

ate in subsolul imobilului.
Canalizarea apelor uzate menajere
Apele uzate menajere preluate de la obiectele sanitare coloanele CM1-CM$
gravitational, prin conducte din
de canalizare. _
Tuburile si fitingurile de canalizare sunt produse din polipropilena homo
copolimer cu caracteristici corespunzatoare cerintei din EN 1451-1/2000. _
S-au prevazut pante ce asigura autocuratirea conductei de canalizare ape menajere. .

' vor fi evacuate
polipropilena ignifugs, Dn 110 + 125 mm la refeaua exterioars

polimer si polipropilena




Fixarea conductelor orizontale de canalizare a fost realizata pe ftrasee scurte, pentru ca
eventualele dilatari sa fie preluate de mufe. Punctele fixe au fost realizate la fiecare derivatie,
Pe traseul conductei au fost montate bride care in afara de sustinere permit si deplasarea axiala si

ghidarea conductei in cazul unor dilatari. Distanta dintre doua bride este de circa zece ori
diametrul tevii = 10xDN.

Conducta de canalizare menajera din exterior, de la rete
existent este din PVCKG 125x3,2mm SN4.

Evacuare ape meteorice
Colectarea apelor pluviale de
deversate la teren.

aua interioara la caminul de canalizare

pe acoperisuri se va face prin jgheaburi si burlane si vor fi

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing. Mangalagiu Adria
Ing. Hosszu Mihail




ANEXA NR. 2 la HCL nr. /%/ s
/ W/é

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIRIEI
Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul

Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita

A. Bloc 1, Str. Avram Iancu

1.1. Valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,4300 lei) = 778,42568 mii lei /
175,71686 mii euro

(in preturi august 2016, curs conform Ghid general POR 2014-2020, 1 euro = 4,43 lei),
din care: (C+M) = 625,44557 mii lei / 141,18410 mii euro

|.2. durata de realizare: 4 luni — 84 zile lucratoare

1.3. capacitati (in unitati fizice si valorice):
' - suprafata construita: 286 mp
- suprafata construit-desfasurata: 1716 mp
~-suprafata utila : 1345,35 mp
- suprafata utila spatii comune: 153,1 mp
- suprafata utila totala: 1345,35 mp
- volum total(incl. subsol si sarpanta): 5205,2mc
- volum incalzit: 3430,64 mc
- inaltime libera nivel; 2,55 m
- inaltime libera subsol: 2,15 m

|.4. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizati investitia:

Valoarea Valoarea
b . \ indicatorului la indicatorului la
Indicator Ur:]ltaastsrge inceputul finalul
- .| implementarii implementarii
proiectului proiectului
Scaderea anuala estimata | Ehivalent tone de
La gazelor cu efect de sera | COz/an 781 33,876
Numarul gospodariilor cu o .
clasificare mai buna a Numar gospodarii 20 20
consumului de energie
Consumul anual de
energie primara ‘ kwh/an 381 .218,38& 164.845.74
Consumul anual specific [ ' ,
de energie pentru incalzire | <WN/m2/an 22365 63,69
Consumul anual specific :
de energie kwh/m2/an 28336 \ 122,53

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la 0 scadere a emisiilor echivalent
COZ 2 40% fata de emisiile initiale.




Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o reducere a consumului de
energie 240% fatd de consumul initial.

B . Bloc 2, Str. Avram Iancu

1.1. Valoarea totalda (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,4300 lei) = 783,98078 mii lei /
176,97083 mii euro

(in preturi august 2016, curs conform Ghid general POR 2014—2020 1 euro = 4,43 lei),
din care: (C+M) = 630,38174 mii lei / 142,29836 mii euro

1.2 . Durata de realizare: 4 luni — 84 zile lucratoare

I1.3. Capacitati (in unitati fizice si valorice):
-suprafata construita: 296 mp
-suprafata construit-desfasurata: 1776 mp
B -suprafata utila: 1381 mp
- suprafata utila spatii comune: 155,5 mp
- suprafata utila totala: 1.381,00 mp

- volum total(incl. subsol si sarpanta): 5.387.2 mc
- volum incalzit: 3.521,55 mc

- inaltime libera nivel; 2,55 m

- inaltime libera subsol: 2,15 m

l1.4. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care eéte realizats investitia:

Valoarea Valoarea
: indicatorului la indicatorului la
“Indicator : Us::tﬁrge ' inceputul : finalul
implementarii implementarii
proiectului proiectului
Scaderea anuala estimata | Ehivalent tone de '
a gazelor cu efectde sera | CO,/an 77,999 \ 33,462
Numarul gospodariilor cu o
clasificare mai buna a Numar gospodarii | 20 20
consumului de energie
Consumul anual de kwh/an W
energie primara 380.465,50 163.151,34
Consumul anual specific - . |
de energie pentru incalzire kwh/m?2/an - 219,44 62,95 ‘
Consumul anual specific
Xde energie kwh/m2/an 275,50 118,14 X

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent

CO2 2 40% fata de emisiile initiale.




Proiectul prevede mésuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent
CO2 =z 40% fata de emisiile initiale. '

C. Bloc 3, Str. Avram Iancu

.1, Valoarea totald (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,4300 lei) = 776,78751 mii lei /
175,34707 mii euro

(in preturi august 2016, curs conform Ghid general POR 2014-2020, 1 euro = 4,43 lei),
din care: (C+M) = 623,98291 mii lei / 140,85393 mii euro

lI1.2. durata de realizare: 4 luni — 84 zile lucratoare
[I1.3. capacitati (In unitati fizice si valorice):
-suprafata construita: 284 mp '
-suprafata utila: 1339,65 mp
-suprafata construit-desfasurata: 1704 mp
- suprafata utila spatii comune: 152,15 mp
- suprafata utila totala: 1339,65 mp

- - volum total(incl. subsol si sarpanta): 5168,8 mc
' - volum incalzit: 3416,11 mc

- inaltime libera nivel; 2,55 m
- inaltime libera subsol: 2,15 m

I11.4. alti indicatori specifici domeniului de activitate In care este realizata investitia:
Valoarea indicatorului

\ Valoarea indicatorului la

Indicator Unitate de masura i:i?;;:ecrggxg:ii finalul implementarii
projectului proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor | Ehivalent tone de CO2/

cu efect de sera an 74,819 33,130

Numarul gospodariitor cu o Numér gospodarii 20 20

clasificare mai bun& a consumului

de energie

Consumul anual de energie primaréw kwh/an 365.001,04 161.535,00

Consumul anual specific de energie

pentru incalzire kwh/m2/an 215,04 64,94

Consumul anual specific de energie

kwh/m2/an

272,46

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scédere a emisiilor echivalent CO2 2 40% fata de emisiile
inifiale.

Proiectul prevede méasuri de interventie ce conduc la o reducere a consumului de energie 240% fata de consumul
initial.

PRESEDINT

Ing. Mangalagiu Adrian
Ing. Hosszu Mihail




R e S ]

UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str. Fantanelor, nr.7, orasul Pucioasa, judetul Danibovita
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276

E-mail : info@ primpuc.ro -

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

PRIVESTE: Aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza DALL precum si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor

rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul
Dambovita

PUCIOASA - NOIEMBRIE 2016

Consiliul Local al orasului Pucioasa,
Avand in vedere:

- expunere de motive nr. &Jﬁl/ L4 004
- referatul nr. 2 AEIST ST H 2074

- D.A.L.IL pentru obiectivul de investitii Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea
cladirilor rezidentiale din Orasul Pucio

asa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa,
Judetul Dambovita ‘

- prevederile art. 44, alin 1) si 2
- prevederile art. 36, alin 4
completarile ulterjoare.

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, republicata

judetul Ddmbovita, intrunit in sedinta de indata astazi 15.11.2016

) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ‘
), pet. d) din Legea nr.215/2001 Legea Administratiei Publice Locale, cu modificarile si
p g _

HOTARASTE

Art. 1 (1) Se aproba ddcumentatia tehnico-economica in faza D.A.L.L
Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cla

- strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa,
din prezenta hotirare.

(2) Descrierea sumari a investitiei propuse este prezentatd in Anexa nr. 1 — Descrierea investitiei din
D.A.L.L are face parte integrantd din prezenta hotarére.

pentru obiectivul de investitii investitii
dirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa,
Judetul Dambovita, care face parte integranti

(3) Se aproba indicatorii tehnico-economici
energetica prin reabilitarea si consolidare
“Tancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioa
integrantd din prezenta hotirare.
Art. 2. Prezenta hotarére va fi adusa la indep
Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

pentru obiectivul de investitii investitii Eficientizare
a cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram

sa, Judetul Dambovita ,conform Anexei nr. 2, care face parte

linire de catre primar, arhitect sef si va fi comunicata Institutiei

Avizat pentru legalitate
Secretarul U.A.T Prasul Pucioasa
Jr. CA A ELENA

e A5 4 ﬂl%éOASA’ |




